はじめにお読みくださし、 


重要：ステップ16までは USB ケーブルを接続しないでくださ 
し、。接続すると、ソフトウエアが正しくインストールされない場 
合があります。手順の順香どおりに作業を進めてくだぞい。 

セットアップ時に問題が発生した場合は、最後の 「トラブルシューティング」 のセクションを参照してください。 



E すべてのテ-プとオレンジ色のロックを捨てる 



且 が属品を確認する 


■ アクセスドアを持ち上げ ■ 

1 て、 オレンジ色の出荷用 □ ! 

I ックを取り外します。 ■ 

I I 




Windows CD 



Macintosh CD 



ユーザーガイド 



プリントカートリッジ 
黒、カラー、フオト 


コントロールパネル 
才ーバレイ慨に取り 
付けられている場合 
もあり） 



電源コードとアダプタ 



下部用紙トレイ 



上部（出力）トレイ 


電話〕-ド 



USB ケーブル 


捆包の内容は異なる場合があります。 



HP Officejet 6200 series all-in-one プリンタセットアップガイド 






































































n コントロールパネルオーバレイを取りがける 
嘶り付けられていない場合） 



a コントロールパネルオーバレイの各 
タブの位置をプリンタに合わせて調節 
し、下げます。 

b オーバレイの四隅を、カチッとはまる 
までしっかり押します。四隅と下端が 
付着していて、ボタンを押せることを 
確認します。 


コントロールパネルオーバレイを取り付けないと 、 HP all - in - one プリンタは動作しません。 


1 

J 



白紙の A 4 普通紙をセツトする 




下部用紙トレイを装着します。 b 用紙調節をスライドさせます。 




d 上部（出力）トレイを装着します。 



e 用紙トレイエクステンダを引き出して手前 
に返します。 


電源コードとアダプタを接続する 



I 重ち：ステップ16までは USB ケーブルを接続しないで I 
I ください。接続すると、ソフトウェアが正しくインストー ■ 
レされない場合があります。手順の順番どおりに作業を ■ 
■進めてください。 ■ 

L — — — — — — — — — — — — — — — — — J 













































































n 付属の電話コードを接続する 
ロアクスを使用する場合） 

付属の電話コードの一方のコネクタを左側の電話ポー 
卜 1- LINE 個線 1) に接続しもう一方のコネクタを壁 
イ貝リジャックに接続します。 

留守番電話を接続するか、または他の電話コードを使 
用する場合は、『ユーザーガイド』を参照してください。 


I " プリンタの S 部 かろ オレンジ色の出荷用 ロック"" を 取り"" 外していることを確認 L て か"ら 、ボタンを押します。 



電源をォンにして設定する 


ボタン 



a ボタンを押すと、緑色のランプが点滅しその後連続点なになります。この間、約1 
分かかります。 

b 言語選択画面が表示されるのを待ちます。矢印丰一を使用して使用言語を選択し、 
コードを入力して確認します。矢印丰一を使用して国/地域を選択し、コードを入力 
して確認します。 


Q ァクセスドァを開く 



アクセスドアを完全に引き上げます。プリントカートリ 
ツジが右側へ移動するのを確認します。 


か1 両方のカートリッジのテープをはがす 



ピンク色のタブを引いて、両方のプリントカートリッ 
ジの テープを はがします。 


I 銅色の接点に触れたり、テープを力ートリツジに I 
, 貼り直したりしないでください。 , 

L 国国国国国国国国国国国国国国国国 J 




































カラープリントカートリツジを装着する 






■プりント カートリッジを装着する前に、 ■ 
j プリンタの電源をオンにする必要が あり； 
! ます。 1 

k 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 

a HP ラベルを上に向けて カラー プリント 
力ートリッジを持ちます。 

b カラー プリントカートリッジを を 側のス 
ロットの手前にセットします。 

C プリントカートリッジがカチッとはまるま 
でしっかり押します。 


fffi 黒プリントカートリツジを装着する 



a HP ラベルを上に向けて 黒 プリントカー 
トリッジを持ちます。 

b 黒 プリントカートリッジを ち 側のスロッ 
卜の手前にセットします。 

C カートリッジがカチッとはまるまでしっか 
リ押します。 

d アクセスドアを閉じます。 


•HP all-in-one 






























































Q プリントカートリツジを調整する 

a コントロールパネノレの各メ ツセー ジに対して 0 K を押しプリント 
カーリッジの調整を開始します。 


調整にはしばらく時間がかかる場合があります。 

b ぺージの印刷が終了したら、調整は完了です。ディスプレイのステ 
-タスを確認し 0 K を押します。問題がある場合は、最後の 「トラブ 
ルシューティング」 のセクションを参照してください。 

インクを交換した際も調整ページが印刷されます。白紙の A 4 普通 
紙をセットしてください。 

プリンタをコンピュータに接続しない場合は、ファクスのセットアップを終了する方まに関する『ユーザーガイ 
ド』の「 ファクスのセットアッカ の章に進みます。 


夕の電ミ原をオンにする 

a コンピュータの電源をオンにし必要に応じてログインしてから、デ 
スクトップが表示されるのを待ちます。 

b 起動しているプログラムや常駐のウィルス対策ソフトウェアがあれ 
ばすベて終了します。 



正しい CD を挿入する 





Windows ユーザー: 


Macintosh ユーザー: 



a HP all-in-one Windows CD を挿 
入します。 


b 画面に表示される指示に従い 
ます。 


r 


1 


起動画面が表示されない場合は、 [マイコンピュータ] 
をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンをダブルクリッ 
クし、 setup . exe をダブノレクリックします。 



HP all-in-one Macintosh 
CD を挿入します。ソフト 
ウェアをインストールす 
る前に、次のステップに 
進みます。 


5 • HP all-in-one 














































USB ヶーカレを接続する 


Windows ユーザー： 

USB ケーブルを接続するように指示する画面が表示 
されるまでしらばく時間がかかる場合があります。 
画面が表示されたら 、 HP all - in - one プリンタの背面の 
ポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続しコ 
ンピュータの巧意の USB ポートにもう一方のコネクタ 
を接続します。 


Macintosh ユーザー： 

HP all - in - one プリンタの背面のポートに USB ケ 
—ブルの一方のコネクタを接続しコンピュータ 
の任意の USB ポートにもう一方のコネクタを接 
続します。 



■ 上記の画面が表示されない場合は、最後の「トラ ■ 
! ブルシューテイング」のセクションを参照して くだ! 
■ さい。 ■ 

I I 
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J 




















































ソフトウエアのインストールを続巧する 


Windows ユーザー： 

画面の指示に従って進みます。[ファクスセットアップ 
ウイザード]画面と[今すぐサインアツス画面を終了し 

ます。 


Macintosh ユーザー： 

曰 HP All - in-One Installer アイコンをダブルク 
リックします。 

b セットアップアシスタントを含むすべての画 
面の指示に従って進めてください。 





アシスタントク r 、 All - in - 
Om f バイスのわろこと#で ggTT ， 


HPAJMvOrve ttX アンス♦ン M- わ IK W シスホム i ゴ IT も ■ 
■な11116と！(に■人 A 巧««ム度鼠し.それ ♦» こ . mTWP 
A«-«v0rt6 : f バイな n«y： ♦の巧〇室す. 


0 レブ- 

9A4 
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[おめでとう!]画面が表示されたら、 HP all - in-one 
プリンタを使用することができます。 

操作方法については、『ユーザーガイド』または才 
ンスクリーンヘルプを参照してください。 


www.hp.com/support 


•HP all-in-one 



















































トラブルシュー 
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Q 5800 -901 27 



問題: 

操作: 


オンボタンを押した後に[カートリッジ詰まり]メッセージが表示される。 

アクセスドアを開きます。内部からオレンジ色の出荷用ロックを取り外 
します。 OK ボタンを押します。 



問題: 

操作: 



1州 M す AUt 
1のトブけ! 


問題: 



プリントカートリッジ装着後にヴリントカートリッジを取り外し確認して 

くださし、。]メッセージが表示される。またはプリントカートリッジの調節 
ができない。 

プリントカートリッジを取り外します。銅接点からテープを完全にはがし 
たことを確認します。プリントカートリッジを装着し直して、アクセスドア 
を閉じます。 

(Windows のみ） USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかつ 
た。 

HP all - in-one Windows CD を取り出して再び挿入します。ステップ 15 を 
参照してください。 
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問題: 

操作: 


I 一 I 1 


(Windows のみ）[ハードウエアの追加晒面が表示される。 

[キャンセル]をクリックします。 USB ケーブルを取り外してから、 

HP all - in-one Windows CD を挿入します。ステップ15と16を参照して 
ください。 


問題： (Windows のみ）[デバイスのセットアップに失敗しました]画面が表示さ 

れる。 


操作： コントロールパネルオーバレイが確実に取り付けられていることを確認 

します。プリンタからプラグを抜き、再度接続してください。すべての接 
続をチェックします。 USB ケーブルがコンピュータに接続されていること 
を確認します。 USB ケーブルは、丰ーボードや、バスノのードでないハブ 
には接続しないでください。ステップ4と16を参照してください。 


問題： (Macintosh のみ） Macintosh ソフトウエアがインストールされない。 

^^^3 f で。 ukit、M。 。で。*,パこ。， 

>3卜—クでサ f— 卜 th てい FtAi [イスて 

操作： ソフトウェアをインストールする前に、 USB ケーブルがコンピュータに接 

続されていることを確認します。 USB ケーブルは、丰ーボードや、バスパ 
ワードでないハブには接続しないでください。ステップ16を参照してく 
ださい。 



詳細は、『ユーザーガイド』を参照してください。リサイクル紙に巧刷しています。 
サポートが必要な場合は www . hp . com/support にアクセスしてくださし、。 
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